
El producto está diseñado para dispositivos host USB-C 3.2 Gen 2. 
El rendimiento puede variar según la compatibilidad del dispositivo principal. 

Expulsa cualquier dispositivo conectado antes de 
desconectar el hub del dispositivo principal. 
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HASTA 
2,5 Gbps

Conecte un cable RJ45 al puerto Ethernet de 2,5 Gigabit.
Para alcanzar velocidades de 2,5 Gigabit, tu proveedor 
de servicios de Internet (ISP) y tu router/modem deben 
admitir la tecnología Multi-Gig. 
Usa un cable Cat 5e o superior para alcanzar velocidades 
de 2,5 Gigabit. 
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HASTA 
10 Gbps

2

Utiliza los 3 puertos de datos USB-C 3.2 Gen 2 para 
transferencias rápidas y copias de seguridad de 
archivos, hasta 10 Gbps cada uno. Estos puertos no 
admiten carga ni salida de video. Estos puertos no 
admiten unidades CD/DVD ni Apple SuperDrive. 

Conecta el adaptador a un puerto USB-C compatible en 
tu dispositivo principal.
El indicador LED debería encenderse una vez 
conectado. 
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GUÍA RÁPIDA 

HUB USB-C 4 EN 1 
CON ETHERNET DE 2.5 GIGABIT 


