
Produkt jest przeznaczony do urządzeń głównych USB-C 3.2 Gen 2. 
Wydajność może się różnić w zależności od kompatybilności urządzenia głównego.

Przed odłączeniem koncentratora od urządzenia 
głównego wysuń wszystkie podłączone urządzenia.
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DO
2,5 Gb/s

Podłącz kabel RJ45 do portu Ethernet 2,5 Gb/s.
Aby uzyskać prędkości 2,5 Gb/s, dostawca usług 
internetowych (ISP) oraz router/modem muszą 
obsługiwać technologię Multi-Gig.
Użyj kabla Cat 5e lub wyższego, aby osiągnąć prędkości 
2,5 Gb/s.
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10Gb/s
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Użyj 3 portów danych USB-C 3.2 Gen 2 do szybkiego 
transferu i tworzenia kopii zapasowych plików – do 10 
Gb/s każdy. Te porty nie obsługują ładowania ani 
wyjścia wideo. Te porty nie obsługują napędów 
CD/DVD ani Apple SuperDrive.

Podłącz adapter do kompatybilnego portu USB-C w 
urządzeniu głównym.
Dioda LED powinna się zaświecić po podłączeniu.

1

KRÓTKI PRZEWODNIK

4-W-1 HUB USB-C Z
2,5-GIGABITOWYM ETHERNETEM 


