
Not: Bu ürün tüm kılıflarla uyumlu olmayabilir. Desteklenen maksimum kılıf kalınlığı 2,5 mm'dir. 
Bu kalınlığı aşan kılıflar için uyumluluk garanti edilemez.

USB-C şarj kablosunu herhangi bir USB-C PD portuna 
bağlayın.
USB 2.0, tak ve çalıştır; PD3.1 SPR'yi destekler ve ana 
cihaza bağlı olarak maksimum 100 W giriş sağlar.

4

100 W'ye kadar*480 Mbps'ye kadar
VERİ AKTARIMI ŞARJ

4K@60Hz'ye kadar10 Gbps'ye kadar
VERİ AKTARIMI MONITÖR AR GÖZLÜĞÜ

Thunderbolt 4, USB4 veya USB-C'den HDMI/DP 
kablosunu USB-C portuna bağlayın.
USB 3.0'da 10 Gbps'yi, DP1.4'te 2 hat ile hat başına 8,1 
Gbps'yi, iPhone 15 ve 16 için 4 hatlı DP1.2'yi ve ana cihaza 
ve ekrana bağlı olarak 4K@60Hz modunu destekler.

3

MİKRO SD KART

33 MBps'ye kadar
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UHS-I microSD kartı kart okuyucu yuvasına takın.
UHS-I SDXC microSD kartları destekler.

Adaptörü uyumlu bir ana cihaza bağlayın.
Bağlantı sağlandığında LED göstergesi yanacaktır.
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HIZLI KILAVUZ

MİKROSD DESTEKLİ MOBİL XR HUB 


